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	KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50  Telepon 551354  Faksimile 572533  Malang 65144
	


Nomor

: Un.35/ Kp.01.02/924/ 2014   

                           
17 Oktober 2014
Lampiran
: 1 (satu) bendel
Hal

: PERMINTAAN INFORMASI HARGA BARANG
Kepada Yang Terhormat 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
di

Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb.
Sehubungan dengan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Peralatan Dan Mesin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun anggaran 2014, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini. 
Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka kami akan memberi kesempatan perusahaan saudara untuk membuat penawaran terhadap pekerjaan tersebut.

Kami harap data barang dapat kami terima paling lambat pada:

Hari

: senin
Tanggal
: 27 Oktober 2014

Jam

: 14.00 Wib

Tempat
: Unit Layanan Pengadaan 



  Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



  Jl. Gajayana No. 50 Malang 0341-570886

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim ke kantor ULP, di fax di no. (0341) 570886 dan melalui e-mail ke: ulpuinmaliki@gmail.com atau ulp_uinmalang@kemenag.go.id 
Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.
	
	Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si

NIP. 197202122003121003


Lampiran
: 

Surat Permintaan Informasi Harga Barang







  Nomor 
: Un.35/ Kp.01.02/924/ 2014   







 Tanggal 
: 17 Oktober 2014
Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan 
: 
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Lokasi
: 
Fakultas Ekonomi
Tahun Anggaran 
: 
2014

	No.
	Nama Barang
	Volume
	satuan
	Harga satuan
	Jumlah

	1
	Laptop
Platform
Notebook 

Tipe Prosesor
Intel Core i5 Processor 

Processor Onboard
· Intel® Core™ i5-4200H Processor (2.8 GHz, Cache 3MB)

· Max Turbo Frequency : 3.4 GHz  

 

 

Chipset
Intel® HM86 

Memori Standar
8 GB DDR3 PC-12800 

Tipe Grafis
NVIDIA GeForce GT 750M 2GB 

Ukuran Layar
15.6" Full HD 

Resolusi Layar
1920 x 1080 

Tipe Layar
LED backlight 

Audio
Integrated

· SonicMaster Premium with quad-speaker array  

 

Speaker
Integrated 

Kapasitas Penyimpanan
1TB Serial ATA 5400 RPM 

Optical Drive Type
Blu-ray Combo 

Wireless Network Type
Integrated 

Wireless Network Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n 

Wireless Bluetooth
Available

· Bluetooth V4.0  

 

Keyboard
Backlight Keyboard 

Ragam Input Device
Multi-touch Touchpad 

Card Reader Provided
· 2 -in-1 card reader ( SD/ SDXC/ MMC)  

 

Antarmuka / Interface
· 3x USB 3.0 port(s)  

· 1x COMBO audio jack  

· 1x RJ45 LAN Jack for LAN insert  

· 1x HDMI  

· 1x mini Display Port  

· 1x AC adapter plug  

 

Sistem Operasi
Pre-sales Request Available 

Baterai
4 Cell

· Li-ion 4000mAh  

 

Daya / Power
External AC Adapter 

Dimensi (PTL)
383 x 255 x 27.7 mm (WxDxH) 

Berat
· 2.6 kg (with 4 cell battery)  

 

Kelengkapan Paket
· Adapter  


	1
	unit
	……………..
	……………..

	2
	Kamera Digital
Kamera DSLR fitur Full High Definition Movies,  9 titik Auto Focus , LCD touch screen sebesar 3""  built-in flash. resolusi 18 MP dengan menggunakan memori SD, SDHC atau SDXC. 
Tipe
 
Tipe

Digital dan refleks lensa tunggal, kamera AF/AE dengan blitz internal 

Media perekaman

Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC 

Ukuran sensor gambar

22.3 x 14.9mm 

Lensa yang kompatibel

Lensa   EF (termasuk lensa EF-S) 
(Panjang fokus yang setara dengan 35mm adalah sekitar 1.6 kali panjang fokus lensa) 

Dudukan lensa

Dudukan   EF

Sensor Gambar
 
Tipe

Sensor CMOS 

Piksel efektif

Sekitar 18.00 megapiksel 

Rasio aspek

3:2 

Fitur penghapusan debu

Otomatis, Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu

Sistem Perekaman
 
Format perekaman

Aturan desain untuk Camera File System 2.0 

Tipe gambar 

JPEG, RAW (14-bit   asli) 
Perekaman RAW+JPEG secara bersamaan dimungkinkan 

Piksel terekam

Besar: 

Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) 

Medium: 

Sekitar 8.00 megapiksel (3456 x 2304) 

S1 (Kecil 1): 

Sekitar 4.50 megapiksel (2592 x 1728) 

S2 (Kecil 2): 

Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) 

S3 (Kecil 3): 

Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) 

RAW: 

Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) 

M-RAW: 

Sekitar 10.10 megapiksel (3888 x 2592) 

S-RAW: 

Sekitar 4.50 megapiksel (2592 x 1728) 

Membuat / Memilih folder

Dimungkinkan

Pemrosesan Gambar
 
Picture style
Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1 - 3 

Dasar+

Dipotret dengan seleksi suasana, dipotret dengan pencahayaan atau tipe suasana 

White balance
Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens, Blitz), Kustom, Pengaturan suhu warna (sekitar 2500 - 10000K), 
koreksi white balance, dan Bracketing white balance dimungkinkan * Transmisi informasi suhu warna blitz dimungkinkan. 

Pengurangan noise
Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi 

Koreksi kecerahan gambar otomatis

Pengoptimasi Pencahayaan Auto 

Prioritas nada warna tersorot

Disediakan 

Koreksi penerangan bagian tepi

Disediakan

Jendela Bidik
 
Tipe

Eye-level pentaprism
Cakupan

Vertikal / Horizontal sekitar 96% 
(dengan Eye point sekitar 22mm) 

Perbesaran

Sekitar 0.95x (-1m-1 dengan lensa 50mm pada pandangan yang tidak terbatas) 

Eye point
Sekitar 22mm (Dari pusat lensa eyepiece pada -1m-1) 

Penyesuaian dioptri internal

-3.0 - +1.0m-1 dioptri 

Layar pemfokusan

Dapat diganti-ganti (Dua tipe dijual terpisah), Ef-A disediakan 

Level elektronik

Level horizontal ditampilkan hingga ±9° dalam peningkatan ±1° 
(Untuk pemotretan horizontal saja) 

Cermin

Tipe Quick-return
Pratinjau kedalaman ruang

Disediakan 

Fokus otomatis
 
Tipe

TTL secondary image-registration, tahap deteksi 

Titik AF

9 (Semua pemfokusan tipe silang) 

Rentang pengukuran

EV -0.5 - 18 (pada 23°C / 73°F, ISO 100) 

Mode pemfokusan

AF Satu Pemotretan, AF AI Servo, AF AI Fokus, Fokus manual (MF)

Sinar bantu AF

Serangkaian kecil blitz dipancarkan oleh blitz internal 

Kontrol Eksposur
 
Mode pengukuran

63 zona TTL pengukuran apertur penuh 
• Pengukuran evaluatif (dihubungkan ke seluruh titik AF) 
• Pengukuran sebagian (sekitar 6.5% dari pusat jendela bidik) 
• Pengukuran titik (sekitar 2.8% dari pusat jendela bidik) 
• Pengukuran ruang tengah 

Rentang pengukuran 

EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) 

Kontrol eksposur 

Program AE (Full Auto, Blitz Mati, Kreatif Auto, Potret, Lanskap, Jarak dekat, Olahraga, Potret Malam, Program), AE Prioritas rana, AE Prioritas apertur, Eksposur manual, eksposur bulb 

Kecepatan ISO 
(Indeks eksposur yang direkomendasikan)

Mode Zona Dasar: 

ISO 100 - 3200 diatur secara otomatis 

Mode Zona Kreatif: 

ISO 100 - 6400 diatur secara otomatis 
(peningkatan 1/3 stop), 
ISO 100 - 6400 diatur secara otomatis, 
atau pengembangan ISO ke “H” 
(setara dengan ISO 12800) 

Kompensasi eksposur

Manual: 

±5 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop 

AEB: 

±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop 
(Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) 

Kunci AE

Auto: 

Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh 

Manual: 

Dengan tombol kunci AE 

Rana
 
Tipe

Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus 

Kecepatan rana

1/8000 detik hingga 1/60 detik (Mode Full Auto), 
X-sync blitz pada 1/250 detik maksimum 
1/8000 detik hingga 30 detik, bulb 
(Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi menurut mode pemotretan.) 

Blitz
 
Blitz internal

Blitz yang dapat ditarik dan otomatis muncul 

No. Panduan: 

Sekitar 13 / 43 (ISO 100, dalam meter / kaki) 

Cakupan blitz: 

Sekitar 17mm sudut pandang lensa 

Waktu pemulihan sekitar 3 detik 
Fungsi unit master nirkabel disediakan 

Blitz eksternal

Speedlite seri-EX (Fungsi Blitz dapat diatur dengan kamera) 

Pengukuran blitz

E-TTL II blitz otomatis 

Kompensasi eksposur blitz

±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop 

Kunci FE

Disediakan 

Terminal PC

Tidak Ada 

Sistem Drive
 
Mode Drive

Tunggal, Bersambungan kecepatan tinggi, Bersambungan kecepatan rendah, self-timer / remote control 10 detik, self-timer / remote control 2 detik 

Kecepatan pemotretan bersambungan 

Maks. sekitar 5.3 pemotretan/detik 

Jumlah maksimum pemotretan bersambungan

JPEG Besar / Baik: 

Sekitar 58 pemotretan 

RAW: 

Sekitar 16 pemotretan 

RAW + JPEG Besar / Baik: 

Sekitar 7 pemotretan 

* Angka berdasarkan standar pengujian   (ISO 100 dan Picture Style Standar) dan kartu 4GB. 

Pemotretan Live View
 
Pengaturan rasio aspek

3:2, 4:3, 16:9, 1:1 

Pemfokusan

Mode Live, Mode Live deteksi wajah (Deteksi kontras) 
Mode Cepat (Deteksi tahap berbeda) 
Pemfokusan Manual (sekitar 5x / 10x pembesaran dimungkinkan) 

Mode pengukuran

Pengukuran evaluatif dengan sensor gambar 

Rentang pengukuran

EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) 

Pemotretan tanpa suara

Disediakan (Mode 1 dan 2) 

Tampilan garis pandu 

Dua tipe 

Perekaman Film
 
Kompresi film

MPEG-4 AVC / H. 264 
Variabel (rata-rata) kecepatan bit 

Format perekaman audio

PCM Linear 

Format perekaman

MOV 

Ukuran perekaman dan kecepatan frame

1920 x 1080 (Full HD): 

30p / 25p / 24p 

1280 x 720 (HD): 

60p / 50p 

640 x 480 (SD): 

60p / 50p 

Crop 640 x 480 (SD): 

60p / 50p 

* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 
60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps 

Ukuran file

1920 x 1080 (30p / 25p / 24p): 

Sekitar 330MB/menit 

1280 x 720 (60p / 50p): 

Sekitar 330MB/menit 

640 x 480 (60p / 50p): 

Sekitar 165MB/menit 

 

Crop 640 x 480 (60p / 50p): 

Sekitar 165MB/menit 

Pemfokusan

Sama seperti pemfokusan dengan pemotretan Live View
Mode pengukuran

Pengukuran ruang tengah dan evaluatif dengan sensor gambar 
* Diatur secara otomatis oleh mode pemfokusan. 

Rentang pengukuran

EV 0 - 20 (pada suhu 23°C / 73°F dengan lensa EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) 

Kontrol eksposur

Program AE (kompensasi eksposur dimungkinkan) untuk film, eksposur manual 

Kompensasi eksposur

±3 stop pada peningkatan 1/3-stop (Foto: ±5 stop) 

Kecepatan ISO 
(Indeks eksposur yang direkomendasikan) 

Otomatis diatur antara ISO 100 - 6400 
Dengan eksposur manual: ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis / manual 

Perekaman Suara 

Mikrofon mono internal 
Terminal mikrofon stereo eksternal tersedia 
Level perekaman suara dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia 

Tampilan garis pandu 

Dua tipe 

Monitor LCD
 
Tipe

Monitor kristal cair, warna TFT 

Ukuran dan titik monitor

Lebar; 7.7 cm (3.0inci) (3:2) dengan sekitar 1.04 juta titik 

Cakupan

Sekitar 100% 

Penyesuaian sudut

Dimungkinkan 

Penyesuaian kecerahan

Manual (7 level)

Level elektronik

Level horizontal ditampilkan dalam peningkatan ±1° 

Bahasa antarmuka

25 

Playback Gambar
 
Format tampilan gambar

Gambar tunggal, Gambar tunggal + Info (Info dasar, info detail, histogram), 
Indeks 4 gambar, indeks 9 gambar, rotasi gambar dimungkinkan 

Perbesaran zoom

Sekitar 1.5x - 10x 

Metode penelusuran gambar

Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, 
berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat 

Pemberitahuan sorotan

Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip

Slide show
Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, atau berdasarkan peringkat 
Tiga efek transisi dapat dipilih 

Playback film

Diaktifkan (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT) 
Speaker internal 

Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut
 
Pemrosesan gambar RAW dalam kamera

Koreksi kecerahan, White balance, Picture Style, Pengoptimasi Pencahayaan Otomatis, pengurangan noise kecepatan ISO tinggi, kualitas perekaman gambar JPEG, Ruang warna, Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi distorsi, Koreksi penyimpangan kromatik 

Penyaring kreatif

B&W berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek kamera mainan, Efek miniatur 

Ubah ukuran

Dimungkinkan 

Peringkat

Disediakan 

Cetak Langsung
 
Printer yang kompatibel

Printer yang kompatibel dengan PictBridge

Gambar yang dapat dicetak

Gambar JPEG and RAW 

Pesanan cetak

Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 

Fungsi Kustom
 
Fungsi kustom

20 

Pengaturan pengguna kamera

Daftarkan di bawah Pemutar Mode C 

Registrasi Menu Saya

Dimungkinkan 

Informasi hak cipta

Pemasukkan data dan pencantuman diaktifkan

Antarmuka
 
Audio / Video OUT / Terminal digital

Video analog (kompatibel dengan NTSC / PAL) / output audio stereo untuk komunikasi komputer pribadi dan cetak langsung (setara degan USB Kecepatan Tinggi) 

Terminal OUT HDMI mini 

Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC 

Terminal IN mikrofon eksternal

Stereo jack mini berdiameter 3.5mm

Terminal remote control
Untuk Remote Switch RS-60E3 

Remote control nirkabel

Remote Controller RC-6 


	1
	Unit
	……………..
	……………..

	Jumlah
	

	PPN 10 %
	

	Total
	

	Terbilang: 
	

	


NB: 
1. Kesanggupan melaksanakan pengadaan tersebut diatas, maksimal harus sudah selesai 100%  tanggal 5 Desember 2014.
2. Mohon mencantumkan merek barang.
3. Harga tesebut sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman, instalasi serta sudah siap pakai 
	
	Pejabat Pembuat Komitmen

Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si

NIP. 197202122003121003



